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Clarity M / Clarity M Stereo

電源
重量
寸法

Clarity M
デジタル入力

サンプルレート
Stand Aloneモード
Plug-in モード

Clarity M Stereo

GPIO
USB

コントロール

付属品
12 VDC, 0.5A
1.2 kg 
140 x 182 x 38 mm (突起物含)

Input 1~3: BNC (AES3id, SPDIF)
Input 4: TOSLINK

Stereo: 44.1/48/88.2/96kHz Surround : 44.1/48kHz
Stereo/Surrond : 44.1/48/88.2/96kHz

Input 1: BNC (AES3id, SPDIF)
Input 2: TOSLINK
2x 外部スイッチ入力, 1x リレー出力
USB 2.0 (Micro type B)

ディスプレイ 7” TFT カラー、 800 x 600
ロータリーエンコーダー x1, セレクトボタン x6

BNCメス - RCAオス変換プラグ、BNCメス - XLRメス変換プラグ（Stereoのみ)
** Clarity M Stereoは3x BNC, 1x 6.3mm TRS3メス, 1x 3.5m 2Pメス

D-Sub15pinケーブル : 3x BNC, 1x 6.3mm TRS3メス, 1x 3.5m 2Pメス
ACアダプター
2.5mm 六角レンチ

USB cable : type A - micro B (1m) 

背面金具を反転装着して自立
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