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TANNOY社は、初の真のポイント・ソース(点音源)・トランスデューサーである「Dual Concentric DriverTM（デュアル・コン
セントリック・ドライバー 以下略 DCドライバー）」を開発したことでも有名です。DCドライバーは水平方向と垂直方向で均
一な音の放射を実現し、軸外でも卓越した性能を発揮します。1947年に開発されたこの技術は、新しい材料、製造方法、長年
の研究結果を活用し、数十年にわたって絶え間ない進化と改良を続けてきました。この技術の最新版は幅広いTANNOY社製
品に採用されています。

Dual Concentric Driver™

1926年にイギリスで設立されたTANNOY社は数多くの賞を受賞したデュアルコンセントリック技術
により、世界各国のレコード会社、レコーディングスタジオ、放送スタジオで高い評価を受けたモニター
スピーカーのリアルなサウンド再生を商業施設の店舗や設備音響に向けた製品を開発、提供しています。

シーリング スピーカー

 CMS3.0シリーズ  

 CVS1.0シリーズ   

サーフェイス スピーカー

 AMSシリーズ   

 DVS1.0シリーズ   

ポイントソース、サブウーファー スピーカー

 VXシリーズ   

 VXPシリーズ   

 VSXシリーズ   

コラム スピーカー 

 VLSシリーズ

ペンダント スピーカー

 OCVシリーズ 
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マグネット・
アッセンブリー ダストキャップ

フルバンド受けLFボイスコイル

誘導結合25mmジュラルミン・ドーム

成形ポリプロピレンLFコーン

フェイズ・プラグ

ディスクリート・ドライバー・スピーカーシステム（非同軸音源）

揃っていない

高域 中域 低域

揃っていない
狭いリスニングポイント
でしか揃わない

揃っていない

上面図

上面図

正面図 側面図

側面図

立体図

デュアル・コンセントリック・ドライバー

ディレイによるアライメントを施したディスクリート・ドライバー・スピーカーシステム

ICT Driver™ (Inductive Coupling Technology)

ICT Driver™は、TANNOY社が特許を取得して
いる「クロスオーバー不要」のワイヤレス電磁誘導
ツィーターを使用しているドライバーです。ジュ
ラルミン・ドーム・ツィーターはウーハーの中心
に埋め込まれており、ボイスコイル内で発生する
磁場に電磁誘導されて発音します。ウーハーが故
障しない限りツィーターが鳴り続けますので耐久
性が要求される環境においても同軸上にツィー
ターがありますので抜群の定位感を得ることがで
き、心地よいサウンドを提供します。

https://beetech-inc.com/brand/tannoy/
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CMS 403（DCe / ICTe）

CMS 403 （DCe / ICTe）

CMS 603BM （DC / ICT） CMS 803DC BM / Q 

CMS 503BM （DC / ICT） CMS 503LP （DC / ICT）

CMS 503BM
CMS 603BM
CMS 803BM
CMS 803Q
（DC / ICT）

CMS 503LP（DC / ICT） 

CMS3.0 シリーズ シーリングスピーカー

CMS3.0シリーズは、TANNOY社のフルバンド／ハイパワー＆ハイセンシティビティー天
井埋込型スピーカー製品です。妥協のない音質、卓越した音声明瞭度、そして長期使用に
耐える耐久性を兼ね備えています。

   主な特徴 

■ OmnimagnetTM（オムニマグネット）は、一つのマグネットで低域、高域を共有し、タイムアライメントとコヒーレント(位相が揃う
状態)を向上する技術です。さらに従来のDCドライバーより薄く設計することが可能です。

■ Torus Ogive WaveguideTM（トーラスオジーヴウェーブガイド）は、ウェーブガイドを浅くすることで、低域性能の向上、広い
ヘッドルーム、高いクロスオーバー・ポイントを可能にします。これにより低域と高域が結合する際にタイムアライメントとコヒー
レントが向上し、望ましい指向性を得ることができます。

■ 16 Ωドライバー

■ 70 V および 100 V のハイインピーダンス運用のためのトランスタップを標準搭載

■ ロープロファイルモデルあり

   製品概要 

CMS3.0シリーズは、Dual Concentric™ドライバー搭載モデルとICT™ドライバー搭載モデルを4インチから8インチを10モデ
ルラインナップ。Dual Concentricモデルは革新的なOmnimagnet™テクノロジーTorus Ogive Waveguide™を採用し、より高
い音声整合性と指向特性コントロールを実現しながら優れた高周波数帯域レスポンスを提供します。

またLF/HFドライバー間で高精度タイムアラインメントと位相調整が施され、同軸でありながら、広いスイートスポットを確保しま
した。スピーカーグリルはカスタムペイントやタップ調整が手軽に行えるように、マグネット式着脱仕様となっております。より空間
に溶け込むロープロファイル・グリルが必要な空間向けには、オプションでAcro™デザイナーズグリルをご用意しています

安全なクランプ設計

より厚い天井パネルに収容
するためのクランプ延長、お
よび意図しないねじ込みを
防止するロック設計。

BM（ブラインドマウント）モデル
には、音響的に強化された亜鉛
メッキスチールの一体型バックカ
ンが付属しています。

取り外し可能なロックコネクタ
には、安全なワイヤターミネー
ションとループスルー機能のた
めのネジ端子があります。

ロープロファイル「Acro™」
デザイナーズグリル（オプ
ション）を用意しています。

「LP」モデルは、懐の浅い天井にも使用
可能な薄型タイプ。スピーカー直径を拡
大する事で内部空間容積を獲得し、薄
型ながら余裕のある低域再生を実現。
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CMS 403DCe CMS 403ICTe CMS 503DC CMS 503DCLP CMS 503ICT CMS 503ICTLP CMS 603DC CMS 603ICT CMS 803DC CMS 803DCQ
周波数レンジ（-10 dB）
入力感度（1W @ 1m)
公称指向角
ユニット
最大SPL（Lo-Z ピーク）
インピーダンス
インピーダンス・トランスタップ
許容入力（平均 / ピーク）
コネクター
取付穴径 
寸法（直径 / 奥行） mm
重量
付属品
オプション

80 Hz ～ 54 kHz

4インチDC

60 W / 240 W

3.2 kg

74 Hz ～ 54 kHz

 

 

190 mm
205.9  / 205.3

3.2 kg

77 Hz ～ 24 kHz

 

 

253.0 mm
274.0  / 98.6
4.7 kg

74 Hz ～ 24 kHz

 

 

190 mm
205.9  / 205.8 
3.95 kg

77 Hz ～ 24 kHz

 

 

253.0 mm
253.0  / 98.6
4.4 kg

50 Hz ～ 30 kHz

6インチDC
116 dB

80 W / 320 W

6.60 kg

40 Hz ～ 35 kHz
92 dB

8インチDC
118 dB

90 W / 360 W

295 mm
319.0  / 327.7
8.50 kg

51 Hz ～ 24 kHz

6インチICT
115 dB

60 W / 240 W

5.4 kg

円錐 60°

80 Hz ～ 24 kHz

4インチICT

50 W / 200 W

3.0 kg

88 dB

110 dB

187 mm
205  / 147.6

5インチICT
112 dB
16 Ω

50 W / 200 W
４ピン型ユーロブロック

Cリング、タイルブリッジ、ペイントマスク、カットアウトテンプレート、グリル
プラスターリング

91 dB

253 mm
274.0  / 273.3

89 dB
円錐 90°

5インチDC
113 dB

60 W / 240 W
Lo-Z, 70 V：30 W / 15 W / 7.5 W / 3.75 W,   100 V：30 W / 15 W / 7.5 W Lo-Z, 70 V：60 W / 30 W / 15 W / 7.5 W,   100 V：60 W / 30 W / 15 W
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CMS 403（DCe / ICTe）
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CVS 401 CVS 801S LZCVS 601（黒モデル） CVS 601（白モデル）

CVS1.0シリーズは指向特性が広く、レストラン、ホテル、小売店、企業の会議室、教育施設
などのあらゆるアプリケーションに最適な天井取付型スピーカーです。コストパフォーマン
スに優れ心地良く艶やかなサウンドを提供します。

CVS 301
CVS 401
CVS 601

CVS1.0 シリーズ シーリングスピーカー  

   主な特徴 

■ 3インチから8インチまで部屋の大きさや天井の高さに応じて柔軟に選択することができるモデル

■ 8インチの天井サブウーファーを用意（最大出力400W）

■ 施工用にCリングと天井のタイルレールを付属

■ 耐火ケーブル用のスチール製カバーとストレインリリーフ・クランプを装備

■ 70 V および 100 V のハイインピーダンス運用のためのトランスタップを標準搭載

CVS 801
CVS 801S

CVS 801S LZ

CVS 601CVS 401CVS 301 CVS 801 CVS 801S CVS 801S LZ

CVS 601

CVS 401

CVS 301

CVS 801

CVS 801S / LZ

周波数レンジ（-10 dB）
入力感度（1W @ 1m)
公称指向角
ユニット
最大SPL（Lo-Z ピーク）
インピーダンス

インピーダンス・トランスタップ

許容入力（平均 / ピーク）
コネクター
取付穴径 
寸法（直径 / 奥行）
重量
付属品
オプション

74 Hz ～ 20 kHz
85 dB

H 133° x V 130° 
フルレンジ 3インチ

104 dB

Lo-Z, 70 V: 15 W/7.5 W/3.8 W/1.9 W, 
100 V : 15 W/7.5 W/3.8 W

20 W / 80 W

2.41 kg

70 Hz ～ 20 kHz
84 dB

H 125° x V 118° 
LF 4インチ  / HF 同軸 0.8インチ

105 dB

Lo-Z, 25 W/12.5 W/ 6.3 W/3.2 W, 
100 V: 25 W/12.5 W/6.3 W

30 W / 120 W

2.77 kg

68 Hz ～ 20 kHz
90 dB

H 124° x V 124° 
LF 6.5インチ / HF 同軸 0.8インチ

113 dB

Lo-Z, 70 V 30 W/15 W/ 7.5 W/3.8 W, 
100 V: 30 W/15 W/7.5 W
50 W / 200 W

φ222 mm
254 / 233 (mm)

3.8 kg

65 Hz ～ 20 kHz
90 dB

H 106° x V 118° 
LF 8インチ  / HF 同軸 1インチ

116 dB

Lo-Z, 70V: 60 W/30 W/ 15 W/7.5 W 
100 V: 60 W/30 W/15 W
90 W / 360 W

305 / 237 (mm)
5.35 kg

53 Hz ～ 200 Hz
92 dB

　

Lo-Z, 70 V: 80 W/40 W/ 20 W/10 W  
100 V: 80 W/40 W/20 W

φ273 mm

7.93 kg

53 Hz ～ 200 Hz
92 dB

　

N/A

　

7 kg

N/A
8インチ
118 dB

100 W / 400 W

305 / 317.5 (mm)
φ172 mm

200 / 155 (mm)

8 Ω

４ピン型ユーロブロック

Cリング、タイルブリッジ、ペイントマスク、カットアウトテンプレート、グリル
プラスターリング
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CVS 401 CVS 801S LZCVS 601（黒モデル） CVS 601（白モデル）

CVS1.0シリーズは指向特性が広く、レストラン、ホテル、小売店、企業の会議室、教育施設
などのあらゆるアプリケーションに最適な天井取付型スピーカーです。コストパフォーマン
スに優れ心地良く艶やかなサウンドを提供します。

CVS 301
CVS 401
CVS 601

CVS1.0 シリーズ シーリングスピーカー  

   主な特徴 

■ 3インチから8インチまで部屋の大きさや天井の高さに応じて柔軟に選択することができるモデル

■ 8インチの天井サブウーファーを用意（最大出力400W）

■ 施工用にCリングと天井のタイルレールを付属

■ 耐火ケーブル用のスチール製カバーとストレインリリーフ・クランプを装備

■ 70 V および 100 V のハイインピーダンス運用のためのトランスタップを標準搭載

CVS 801
CVS 801S

CVS 801S LZ

CVS 601CVS 401CVS 301 CVS 801 CVS 801S CVS 801S LZ

CVS 601

CVS 401

CVS 301

CVS 801

CVS 801S / LZ

周波数レンジ（-10 dB）
入力感度（1W @ 1m)
公称指向角
ユニット
最大SPL（Lo-Z ピーク）
インピーダンス

インピーダンス・トランスタップ

許容入力（平均 / ピーク）
コネクター
取付穴径 
寸法（直径 / 奥行）
重量
付属品
オプション

74 Hz ～ 20 kHz
85 dB

H 133° x V 130° 
フルレンジ 3インチ

104 dB

Lo-Z, 70 V: 15 W/7.5 W/3.8 W/1.9 W, 
100 V : 15 W/7.5 W/3.8 W

20 W / 80 W

2.41 kg

70 Hz ～ 20 kHz
84 dB

H 125° x V 118° 
LF 4インチ  / HF 同軸 0.8インチ

105 dB

Lo-Z, 25 W/12.5 W/ 6.3 W/3.2 W, 
100 V: 25 W/12.5 W/6.3 W

30 W / 120 W

2.77 kg

68 Hz ～ 20 kHz
90 dB

H 124° x V 124° 
LF 6.5インチ / HF 同軸 0.8インチ

113 dB

Lo-Z, 70 V 30 W/15 W/ 7.5 W/3.8 W, 
100 V: 30 W/15 W/7.5 W
50 W / 200 W

φ222 mm
254 / 233 (mm)

3.8 kg

65 Hz ～ 20 kHz
90 dB

H 106° x V 118° 
LF 8インチ  / HF 同軸 1インチ

116 dB

Lo-Z, 70V: 60 W/30 W/ 15 W/7.5 W 
100 V: 60 W/30 W/15 W
90 W / 360 W

305 / 237 (mm)
5.35 kg

53 Hz ～ 200 Hz
92 dB

　

Lo-Z, 70 V: 80 W/40 W/ 20 W/10 W  
100 V: 80 W/40 W/20 W

φ273 mm

7.93 kg

53 Hz ～ 200 Hz
92 dB

　

N/A

　

7 kg

N/A
8インチ
118 dB

100 W / 400 W

305 / 317.5 (mm)
φ172 mm

200 / 155 (mm)

8 Ω

４ピン型ユーロブロック

Cリング、タイルブリッジ、ペイントマスク、カットアウトテンプレート、グリル
プラスターリング
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AMS 5DC
AMS 6DC
AMS 8DC

AMS 5ICT
AMS 6ICT

AMS シリーズ サーフェイスマウントスピーカー

AMSシリーズはワイドなバンド幅と高出力のサーフェイス・マウント型ラウドスピーカーです。
施設への導入を前提とし、景観に配慮したデザインとなっています。

   主な特徴 

■ 16 Ωドライバー

■ すべてのモデルで屋外使用向けにIP65の耐候性

■ 70 V および 100 V のハイインピーダンス運用のためのトランスタップを標準搭載

   製品概要 

AMSシリーズは高出力・高感度のラウドスピーカーで、OmnimagnetTMテクノロジーを採用した独自デュアル・コンセントリック・
ポイントソース・ドライバーをTorus Ogive WaveguideTMに搭載し、広帯域で一貫した指向特性を実現し、高い明瞭度を誇ります。
耐久性と耐熱性に優れたABS製エンクロージャーは、ブラック塗装仕上げで、美しいグリルが付属しています。

AMS 5 （DC / ICT）

AMS 8 DC

AMS 6 （DC / ICT）

VARIBALL AMS 5
対応： AMS 5DC / ICT

VARIBALL AMS 6/8
対応： AMS 6/8DC / ICT

115.0

55.0

70.6

130.6

78.0

取付金具（オプション）

159.5

240.0

155.0

54.0

203.9

90.0

90.0

Ø11.0

Ø22.0

6.0

248.0

35.0

223.7
268.8

360.9

54.0

Ø22.0

Ø11.0

90.0

90.0

35.0

364.8

6.0

230.0

259.7 306.3

260.0

407.5

35.0

90.0

90.0

Ø22.0

Ø11.0

6.0

54.0

409.8

AMS 6DCAMS 5ICTAMS 5DC AMS 6ICT AMS 8DC
周波数レンジ（-10 dB）
入力感度 ( 1W@1m )
公称指向角
ユニット
最大SPL（ピーク）
インピーダンス

インピーダンス・トランスタップ

許容入力（平均 / ピーク）
コネクター
IPレーティング
寸法（W x H x D）mm
重量
付属品
オプション

80 Hz～ 40 kHz
87 dB
 

5インチDC

60 W / 240 W

155.0 x 248.0 x 203.9
3.6 kg

80 Hz～30 kHz
88 dB

5インチICT

50 W / 200 W

155.0 x 248.0 x 203.9
3.4 kg

55 Hz～ 40 kHz
89 dB
円錐 90°
6インチDC

16 Ω

80 W / 320 W
スクリューターミナル付き着脱可能ロッキング・コネクター

IP65
230.0 x 364.8 x 268.8

6.25 kg
ヨーク・ブラケット

55 Hz～30 kHz
90 dB

6インチICT

60 W / 240 W

230.0 x 364.8 x 268.8
5.25 kg

53 Hz～ 40 kHz
92 dB

8インチDC
117 dB

90 W / 360 W

260.0 x 409.8 x 306.3
7.8 kg

Lo-Z, 70 V：60 W / 30 W / 15 W / 7.5 W / 
100 V：60 W / 30 W / 15 W /

111 dB

Lo-Z, 70 V：30 W / 15 W / 7.5 W / 3.75 W 
100 V：30 W / 15 W / 7.5 W

 VARIBALL フリーアングル・ブラケット

 114 dB
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AMS 5DC
AMS 6DC
AMS 8DC

AMS 5ICT
AMS 6ICT

AMS シリーズ サーフェイスマウントスピーカー

AMSシリーズはワイドなバンド幅と高出力のサーフェイス・マウント型ラウドスピーカーです。
施設への導入を前提とし、景観に配慮したデザインとなっています。

   主な特徴 

■ 16 Ωドライバー

■ すべてのモデルで屋外使用向けにIP65の耐候性

■ 70 V および 100 V のハイインピーダンス運用のためのトランスタップを標準搭載

   製品概要 

AMSシリーズは高出力・高感度のラウドスピーカーで、OmnimagnetTMテクノロジーを採用した独自デュアル・コンセントリック・
ポイントソース・ドライバーをTorus Ogive WaveguideTMに搭載し、広帯域で一貫した指向特性を実現し、高い明瞭度を誇ります。
耐久性と耐熱性に優れたABS製エンクロージャーは、ブラック塗装仕上げで、美しいグリルが付属しています。

AMS 5 （DC / ICT）

AMS 8 DC

AMS 6 （DC / ICT）

VARIBALL AMS 5
対応： AMS 5DC / ICT

VARIBALL AMS 6/8
対応： AMS 6/8DC / ICT

115.0

55.0

70.6

130.6

78.0

取付金具（オプション）

159.5

240.0

155.0

54.0

203.9

90.0

90.0

Ø11.0

Ø22.0

6.0

248.0

35.0

223.7
268.8

360.9

54.0

Ø22.0

Ø11.0

90.0

90.0

35.0

364.8

6.0

230.0

259.7 306.3

260.0

407.5

35.0

90.0

90.0

Ø22.0

Ø11.0

6.0

54.0

409.8

AMS 6DCAMS 5ICTAMS 5DC AMS 6ICT AMS 8DC
周波数レンジ（-10 dB）
入力感度 ( 1W@1m )
公称指向角
ユニット
最大SPL（ピーク）
インピーダンス

インピーダンス・トランスタップ

許容入力（平均 / ピーク）
コネクター
IPレーティング
寸法（W x H x D）mm
重量
付属品
オプション

80 Hz～ 40 kHz
87 dB
 

5インチDC

60 W / 240 W

155.0 x 248.0 x 203.9
3.6 kg

80 Hz～30 kHz
88 dB

5インチICT

50 W / 200 W

155.0 x 248.0 x 203.9
3.4 kg

55 Hz～ 40 kHz
89 dB
円錐 90°
6インチDC

16 Ω

80 W / 320 W
スクリューターミナル付き着脱可能ロッキング・コネクター

IP65
230.0 x 364.8 x 268.8

6.25 kg
ヨーク・ブラケット

55 Hz～30 kHz
90 dB

6インチICT

60 W / 240 W

230.0 x 364.8 x 268.8
5.25 kg

53 Hz～ 40 kHz
92 dB

8インチDC
117 dB

90 W / 360 W

260.0 x 409.8 x 306.3
7.8 kg

Lo-Z, 70 V：60 W / 30 W / 15 W / 7.5 W / 
100 V：60 W / 30 W / 15 W /

111 dB

Lo-Z, 70 V：30 W / 15 W / 7.5 W / 3.75 W 
100 V：30 W / 15 W / 7.5 W

 VARIBALL フリーアングル・ブラケット

 114 dB

8 9



DVS 401
DVS 601
DVS 801

DVS1.0 シリーズ サーフェイスマウントスピーカー

DVS1.0シリーズはフルレンジの同軸ドライバーを採用し、屋外施設での設置にも充分耐え
うることのできるIP64を取得した様々な設置用途に対応したモデルです。

   主な特徴 

■ UL 94 V-0を取得した耐紫外線性および耐候性のABSエンクロージャー

■ 70 V および 100 V のハイインピーダンス運用のためのトランスタップを標準搭載

■ すべてのモデルで屋外使用向けにIP64の耐候性

■ 防塵機能を備えたアルミニウムメッシュグリル

■ 取り付けが簡単なヨークブラケット付属

   製品概要 

DVS1.0シリーズは4インチ、6インチ、8インチの３つのモデルで白と黒を用意しております。すべてのモデルでトランスタップを装
備しているので、長距離のケーブルの取り回しが必要となる場所においても充分な出力を確保することができるモデルです。

DVS 801DVS 601DVS 401

DVS 801DVS 601DVS 401

周波数レンジ（-10 dB）
入力感度 (1 W @ 1 m)
公称指向角
ユニット
最大SPL（Lo-Z ピーク）
インピーダンス
インピーダンス・トランスタップ (Lo-Z, 70V/100V共通)
許容入力（平均 / ピーク）
コネクタ―
IPレーテング
寸法 (H x W x D)
重量
付属品

70 Hz ～ 20 kHz
82 dB
円錐 107°

LF 4インチ / HF 0.8インチ
102 dB

25 W / 12.5 W / 6.3 W
25 W / 100 W

287 x 181 x 143 (mm)
4.5 kg

80 Hz ～ 20 kHz
86 dB
円錐 90°

LF 6.5インチ / HF 0.8インチ
106 dB
8 Ω

30 W / 15 W / 7.5 W / 3.8 W
30 W / 120 W

４ピン型ユーロブロック
IP64

320 x 201 x 169 (mm)
5.8 kg

ヨーク・ブラケット

75 Hz ～ 20 kHz
88 dB
円錐 82°

LF 8インチ / HF 1インチ
112 dB

60 W / 30 W / 15 W / 7.5 W
60 W / 240 W

398 x 251 x 198 (mm)
8.7 kg

10 11

286.9 319.9

181.4
204.7

180.9
200.9

250.9

237.6

397.9



DVS 401
DVS 601
DVS 801

DVS1.0 シリーズ サーフェイスマウントスピーカー

DVS1.0シリーズはフルレンジの同軸ドライバーを採用し、屋外施設での設置にも充分耐え
うることのできるIP64を取得した様々な設置用途に対応したモデルです。

   主な特徴 

■ UL 94 V-0を取得した耐紫外線性および耐候性のABSエンクロージャー

■ 70 V および 100 V のハイインピーダンス運用のためのトランスタップを標準搭載

■ すべてのモデルで屋外使用向けにIP64の耐候性

■ 防塵機能を備えたアルミニウムメッシュグリル

■ 取り付けが簡単なヨークブラケット付属

   製品概要 

DVS1.0シリーズは4インチ、6インチ、8インチの３つのモデルで白と黒を用意しております。すべてのモデルでトランスタップを装
備しているので、長距離のケーブルの取り回しが必要となる場所においても充分な出力を確保することができるモデルです。

DVS 801DVS 601DVS 401

DVS 801DVS 601DVS 401

周波数レンジ（-10 dB）
入力感度 (1 W @ 1 m)
公称指向角
ユニット
最大SPL（Lo-Z ピーク）
インピーダンス
インピーダンス・トランスタップ (Lo-Z, 70V/100V共通)
許容入力（平均 / ピーク）
コネクタ―
IPレーテング
寸法 (H x W x D)
重量
付属品

70 Hz ～ 20 kHz
82 dB
円錐 107°

LF 4インチ / HF 0.8インチ
102 dB

25 W / 12.5 W / 6.3 W
25 W / 100 W

287 x 181 x 143 (mm)
4.5 kg

80 Hz ～ 20 kHz
86 dB
円錐 90°

LF 6.5インチ / HF 0.8インチ
106 dB
8 Ω

30 W / 15 W / 7.5 W / 3.8 W
30 W / 120 W

４ピン型ユーロブロック
IP64

320 x 201 x 169 (mm)
5.8 kg

ヨーク・ブラケット

75 Hz ～ 20 kHz
88 dB
円錐 82°

LF 8インチ / HF 1インチ
112 dB

60 W / 30 W / 15 W / 7.5 W
60 W / 240 W

398 x 251 x 198 (mm)
8.7 kg

10 11

286.9 319.9

181.4
204.7

180.9
200.9

250.9

237.6

397.9



VX 5.2 / 8.2 / 12.2Q VX / VXP シリーズ

VSX 115B / 118BVSX 10BP / 8.2BP / 12.2BP

VXP シリーズ リアパネル

VX, VXP シリーズ ポイントソーススピーカー VSX シリーズ パッシブサブウーファー

VXシリーズはTANNOY社が誇るDual Concentricドライバーを高いパフォーマンスで
再生できるポイントソーススピーカーです。VXPシリーズではVXシリーズと同じドライ
バースペックにLab.Gruppen社のパワーアンプを搭載したパワードモデルとなります。

VSXシリーズはVXシリーズの低域拡張用として開発されましたが、コンパクトデザイン
ながら高いパワーハンドリングを持つことで様々な施設で高いパフォーマンスが得られる
パッシブサブウーファーです。

   主な特徴 

■ HPモデルは高出力モデル（VX 12HP, VX 15HP）

■ LFが追加された「.2」モデル（VX 5.2, VX 8.2, VX 12.2Q）

■ Q-Centric WaveguideはDual Concentric Driverポイント・ソースの性能を生かし、タイトな水平、垂直方向のパターンを
得ることができます。水平75° x 垂直40°のパターンはよりフォーカスしたカバーエリアを対象とすることができ、ドライバーを
90°回転できます。（VX 12Q, VX 12.2Q, VX 15Q）

■ 色：黒、白

取付金具（オプション）

YOKE Vertical
VX 12 / VX 12.2 / VX 15

YOKE Horizontal 
VX 5.2 / VX 8 / VX 12 / VX 12.2 / VX 15 Multi Angle Wall MountVMB Wall Hanging MountYOKE Vertical

VX 8 / VX 8.2VTH Top Hat YOKE Horizontal
VX 8.2

388.0

280.0 275.0

180.0

135.0
60° 60°

280.0

590.0

145.0 60° 60°

180.0

180.0

333.0

200.0

125.0
75° 75°

333.0

225.0 215.0

75° 75°115.0

30° 50°

180.0

175.7

280.0

388.0

315.7

590.0

180.0

364.0

450.0

200.0

420.0370.0 360.0

180.0
290.0

190.0 60° 40°

486.0

590.0

460.0

300.0

505.0

250.0

725.0

450.0 280.0

640.0

300.0 215.0

720.0450.0

830.0

400.0 320.0

750.0

275.0

780.0

370.0

290.0
180.0

190.0 60° 40°

360.0

VX 5.2 VX 6 VX 8 VX 8M

VX 5.2 VX 6
VXP 6

VX 12
VX 12HP
VX 12Q
VXP 12

VX 15HP
VX 15Q
VXP 15HP

VX 8
VXP 8 VX 8M

VX 8.2

VX 8.2

VX 12 VX 12HP VX 12Q VX 12.2Q VX 15HP

VX 12.2Q

VSX 10BP VSX 8.2BP VSX 12.2BP

VX 15Q
周波数レンジ(-10 dB)
入力感度（1W @ 1m)
公称指向角(-6 dB) 
ユニット
最大SPL（ピーク）
インピーダンス
許容入力（平均 / ピーク）
コネクター
寸法（H x W x D） mm
重量
オプション

65kHz～45kHz

90 dB

H 120° x V 90°
5インチDC × 5インチLF

117dB

130 W / 520 W

333 x 180 x 200

4.4 kg

80 Hz - 45 kHz

91 dB

6インチDC

117dB

100 W / 400 W

333 x 225 x 215

5.0 kg

60 Hz - 30 kHz

97 dB

円錐 75°

12インチ Power DC

129dB

486 x 370 x 360 

20.0 kg

58 Hz - 30 kHz

99 dB

円錐 75°
15インチ Power DC

131dB

590 x 450 x 420 

25.5 kg

58 Hz - 30 kHz

 

H 75° x V 40°
15インチQC

131dB

590 x 450 x 420 

25.4 kg

55 Hz - 38 kHz

12インチDC

126dB

8 Ω

200 W / 800 W

486 x 370 x 360 

16.5 kg

62Hz ～ 30kHz

388 x 280 x 275

8.1 kg

62 Hz - 45 kHz

円錐 90°

2 x NL4

388 x 280 x 315.7

8.6 kg

60 Hz - 45 kHz

93 dB

8インチDC＋8インチLF

122dB

590 x 280 x 275

14.8 kg

60 Hz - 30 kHz

12インチQC

129dB

350 W / 1400 W

486 x 370 x 360 

21.0 kg

55 Hz - 30 kHz

12インチQC+12インチLF

132dB

500 W / 2000 W

780 x 370 x 360 

30.5 kg

2 x NL4、1 x Barrier strip

92 dB

8インチDC

119dB

130 W / 520 W

2 x NL4、1 x Barrier strip

取付金具（オプション）を参照

400 W / 1600 W

H 75° x V 40°

VSX 10BP VSX 8.2BP VSX 12.2BP VSX 115B VSX 118B VSX 215B VSX 218B
周波数特性（-10 dB）
入力感度（1W @ 1m)
ユニット

推奨クロスオーバー

最大SPL（ピーク）
インピーダンス
許容入力（平均 / ピーク）
コネクター
寸法（H x W x D）mm
重量

36 Hz ～ 130 Hz

93 dB

10 インチ

80 Hz ～ 110 Hz、

24 dB/octave

122 dB

8 Ω

200 W / 800 W

300 x 460 x 590

18.5 kg

38 Hz ～ 200 Hz

97 dB

2 x ８インチ

80 Hz ～ 1５0 Hz、

24 dB/octave

129 dB

400 W / 1600 W

300 x 725 x 450 

25.5 kg

24 Hz ～ 2 k Hz

103 dB

2 x 18インチ

70 Hz ～ 300 Hz、

24 dB/octave

142 dB

708 x 1052 x 851

92.9 kg

40 Hz ～ 450 k Hz

108 dB

2 x 15インチ

90 Hz ～ 250 Hz、

24 dB/octave

147 dB

708 x 1052 x 851

90.2 kg

35 Hz ～ 200 Hz

100 dB

2 x 12インチ

80 Hz ～ 150 Hz、

24 dB/octave

122 dB

800 W / 3200 W

400 x 830 x 720

40.5 kg

36 Hz ～ 4 k Hz

15インチ

80 Hz ～ 500 Hz、

24 dB/octave

134 dB

800 W /3200 W

514 x 580 x 580

35.5 kg

32 Hz ～ 4 k Hz

18インチ

80 Hz ～ 300 Hz、

24 dB/octave

135 dB

1000 W / 4000 W

594 x 650 x 650

43.1 kg

2 x NL4、1 x Barrier strip

4 Ω 8 Ω

99 dB

4 Ω

2000W / 8000 W

VXP 6 VXP 8 VXP 12 VXP 15HP
周波数レンジ（-10 dB）
公称指向角（-6 dB）
ユニット
最大音圧（ピーク）
コネクター
最大出力
入力インピーダンス
入力電圧
消費電力（1/8 最大出力時）
寸法（H x W x D） mm
重量
オプション

80 Hz ～45 kHz

6インチDC

123 dB

60 W

333 x 225 x 215

7 kg

67 Hz ～ 45 kHz

円錐 90°

8インチDC

125 dB

75 W

388 x 280 x 275

10 kg

55 Hz ～38 kHz

12インチDC

129 dB

120 W

486 x 370 x 360

17 kg

47 Hz ～30 kHz

円錐 75°

15インチ Power DC

131 dB

150 W

590 x 450 x 420

27.3 kg

1 x XLRメス（入力）、 1 x XLRオス（リンク）、 1 x Neutrik powerCON

1600 W

10 kOhms（アンバランス）／ 20 kOhms（バランス）

100 VAC 50 / 60 Hz

取付金具（オプション）を参照
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VX 5.2 / 8.2 / 12.2Q VX / VXP シリーズ

VSX 115B / 118BVSX 10BP / 8.2BP / 12.2BP

VXP シリーズ リアパネル

VX, VXP シリーズ ポイントソーススピーカー VSX シリーズ パッシブサブウーファー

VXシリーズはTANNOY社が誇るDual Concentricドライバーを高いパフォーマンスで
再生できるポイントソーススピーカーです。VXPシリーズではVXシリーズと同じドライ
バースペックにLab.Gruppen社のパワーアンプを搭載したパワードモデルとなります。

VSXシリーズはVXシリーズの低域拡張用として開発されましたが、コンパクトデザイン
ながら高いパワーハンドリングを持つことで様々な施設で高いパフォーマンスが得られる
パッシブサブウーファーです。

   主な特徴 

■ HPモデルは高出力モデル（VX 12HP, VX 15HP）

■ LFが追加された「.2」モデル（VX 5.2, VX 8.2, VX 12.2Q）

■ Q-Centric WaveguideはDual Concentric Driverポイント・ソースの性能を生かし、タイトな水平、垂直方向のパターンを
得ることができます。水平75° x 垂直40°のパターンはよりフォーカスしたカバーエリアを対象とすることができ、ドライバーを
90°回転できます。（VX 12Q, VX 12.2Q, VX 15Q）

■ 色：黒、白

取付金具（オプション）

YOKE Vertical
VX 12 / VX 12.2 / VX 15

YOKE Horizontal 
VX 5.2 / VX 8 / VX 12 / VX 12.2 / VX 15 Multi Angle Wall MountVMB Wall Hanging MountYOKE Vertical

VX 8 / VX 8.2VTH Top Hat YOKE Horizontal
VX 8.2

388.0

280.0 275.0

180.0

135.0
60° 60°

280.0

590.0

145.0 60° 60°

180.0

180.0

333.0

200.0

125.0
75° 75°

333.0

225.0 215.0

75° 75°115.0

30° 50°

180.0

175.7

280.0

388.0

315.7

590.0

180.0

364.0

450.0

200.0

420.0370.0 360.0

180.0
290.0

190.0 60° 40°

486.0

590.0

460.0

300.0

505.0

250.0

725.0

450.0 280.0

640.0

300.0 215.0

720.0450.0

830.0

400.0 320.0

750.0

275.0

780.0

370.0

290.0
180.0

190.0 60° 40°

360.0

VX 5.2 VX 6 VX 8 VX 8M

VX 5.2 VX 6
VXP 6

VX 12
VX 12HP
VX 12Q
VXP 12

VX 15HP
VX 15Q
VXP 15HP

VX 8
VXP 8 VX 8M

VX 8.2

VX 8.2

VX 12 VX 12HP VX 12Q VX 12.2Q VX 15HP

VX 12.2Q

VSX 10BP VSX 8.2BP VSX 12.2BP

VX 15Q
周波数レンジ(-10 dB)
入力感度（1W @ 1m)
公称指向角(-6 dB) 
ユニット
最大SPL（ピーク）
インピーダンス
許容入力（平均 / ピーク）
コネクター
寸法（H x W x D） mm
重量
オプション

65kHz～45kHz

90 dB

H 120° x V 90°
5インチDC × 5インチLF

117dB

130 W / 520 W

333 x 180 x 200

4.4 kg

80 Hz - 45 kHz

91 dB

6インチDC

117dB

100 W / 400 W

333 x 225 x 215

5.0 kg

60 Hz - 30 kHz

97 dB

円錐 75°

12インチ Power DC

129dB

486 x 370 x 360 

20.0 kg

58 Hz - 30 kHz

99 dB

円錐 75°
15インチ Power DC

131dB

590 x 450 x 420 

25.5 kg

58 Hz - 30 kHz

 

H 75° x V 40°
15インチQC

131dB

590 x 450 x 420 

25.4 kg

55 Hz - 38 kHz

12インチDC

126dB

8 Ω

200 W / 800 W

486 x 370 x 360 

16.5 kg

62Hz ～ 30kHz

388 x 280 x 275

8.1 kg

62 Hz - 45 kHz

円錐 90°

2 x NL4

388 x 280 x 315.7

8.6 kg

60 Hz - 45 kHz

93 dB

8インチDC＋8インチLF

122dB

590 x 280 x 275

14.8 kg

60 Hz - 30 kHz

12インチQC

129dB

350 W / 1400 W

486 x 370 x 360 

21.0 kg

55 Hz - 30 kHz

12インチQC+12インチLF

132dB

500 W / 2000 W

780 x 370 x 360 

30.5 kg

2 x NL4、1 x Barrier strip

92 dB

8インチDC

119dB

130 W / 520 W

2 x NL4、1 x Barrier strip

取付金具（オプション）を参照

400 W / 1600 W

H 75° x V 40°

VSX 10BP VSX 8.2BP VSX 12.2BP VSX 115B VSX 118B VSX 215B VSX 218B
周波数特性（-10 dB）
入力感度（1W @ 1m)
ユニット

推奨クロスオーバー

最大SPL（ピーク）
インピーダンス
許容入力（平均 / ピーク）
コネクター
寸法（H x W x D）mm
重量

36 Hz ～ 130 Hz

93 dB

10 インチ

80 Hz ～ 110 Hz、

24 dB/octave

122 dB

8 Ω

200 W / 800 W

300 x 460 x 590

18.5 kg

38 Hz ～ 200 Hz

97 dB

2 x ８インチ

80 Hz ～ 1５0 Hz、

24 dB/octave

129 dB

400 W / 1600 W

300 x 725 x 450 

25.5 kg

24 Hz ～ 2 k Hz

103 dB

2 x 18インチ

70 Hz ～ 300 Hz、

24 dB/octave

142 dB

708 x 1052 x 851

92.9 kg

40 Hz ～ 450 k Hz

108 dB

2 x 15インチ

90 Hz ～ 250 Hz、

24 dB/octave

147 dB

708 x 1052 x 851

90.2 kg

35 Hz ～ 200 Hz

100 dB

2 x 12インチ

80 Hz ～ 150 Hz、

24 dB/octave

122 dB

800 W / 3200 W

400 x 830 x 720

40.5 kg

36 Hz ～ 4 k Hz

15インチ

80 Hz ～ 500 Hz、

24 dB/octave

134 dB

800 W /3200 W

514 x 580 x 580

35.5 kg

32 Hz ～ 4 k Hz

18インチ

80 Hz ～ 300 Hz、

24 dB/octave

135 dB

1000 W / 4000 W

594 x 650 x 650

43.1 kg

2 x NL4、1 x Barrier strip

4 Ω 8 Ω

99 dB

4 Ω

2000W / 8000 W

VXP 6 VXP 8 VXP 12 VXP 15HP
周波数レンジ（-10 dB）
公称指向角（-6 dB）
ユニット
最大音圧（ピーク）
コネクター
最大出力
入力インピーダンス
入力電圧
消費電力（1/8 最大出力時）
寸法（H x W x D） mm
重量
オプション

80 Hz ～45 kHz

6インチDC

123 dB

60 W

333 x 225 x 215

7 kg

67 Hz ～ 45 kHz

円錐 90°

8インチDC

125 dB

75 W

388 x 280 x 275

10 kg

55 Hz ～38 kHz

12インチDC

129 dB

120 W

486 x 370 x 360

17 kg

47 Hz ～30 kHz

円錐 75°

15インチ Power DC

131 dB

150 W

590 x 450 x 420

27.3 kg

1 x XLRメス（入力）、 1 x XLRオス（リンク）、 1 x Neutrik powerCON

1600 W

10 kOhms（アンバランス）／ 20 kOhms（バランス）

100 VAC 50 / 60 Hz

取付金具（オプション）を参照
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VLS シリーズ パッシブコラムアレイスピーカー OCV シリーズ ペンダントスピーカー

VLSシリーズはIP65を取得した垂直軸の下方向にカバーエリアを拡張する非対称垂直拡
散機能「FAST™」を搭載したパッシブ・コラムスピーカーです。

OCVシリーズはTANNOY社の天井スピーカーや壁掛けスピーカーで好評であった同軸
ドライバーが設置が出来ない場所に吊り下げるペンダントタイプのスピーカーです。

   主な特徴 

■ IPレート IP55を持つ、耐UV、耐高温ABS素材を採用

■ 火災報知器および信号システム用安全スピーカーとして認証を持つUL1480を取得済

■ 最大2.7mの吊り下げを可能とするGripple®社ケーブル固定具付属で安全性を確保

■ 色：黒、白

   製品概要 

VLSシリーズはIP65準拠の堅牢性を備え、屋内外両用の設置に対応します。FAST™（FOCUSED ASYMMETRICAL SHAPING 
TECHNOLOGY）は「パッシブ・フィックスド・ステアリング」を採用することによりスピーカーの設置角度等を特に心配することなく迅速で簡
単にスピーカーを設置することができます。専用のウォールマウントブラケット及びフライングブラケットを付属。色は黒か白を選択できます。

取付金具（オプション）

VLS PAN/TILT BRACKET

VLS 5
VLS 7

VLS 15
VLS 30

OCV 6
OCV 8

146.0

175.0

121.0

1460.5

816.5

146.0
190.1

121.0

Ø260.0

382.1

399.5
423.2

445.5
492.6 465.7

Ø302.0

536

-22°

+6°

536

-22°

+6°

671

+3°

-11°

OCV 8OCV 6

OCV 6 OCV 8

VLS 7 / VLS 15

VLS 15

VLS 15VLS 7 VLS 30

VLS 30

周波数レンジ（-10 dB）
入力感度（1W @ 1m)
公称指向角
ユニット
最大SPL（Lo-Zピーク）
インピーダンス
インピーダンス・トランスタップ
許容入力（平均 / ピーク）
コネクター
IPレーティング
寸法
重量

60 Hz～30 kHz
88 dB
円錐 90°

LF 6インチ / HF 0.8インチ 
111 dB

60 W / 240 W

ベゼル径：260 mm ／長さ：423.2 mm
5.8 kg

50 Hz～30 kHz
90 dB
円錐 80°

LF 8インチ / HF 1インチ
114 dB

70 W / 280 W

ベゼル径：302 mm ／長さ：492.6 mm
8.2 kg

16 Ω
Lo-Z, 70 V：60 W / 30 W / 15 W / 7.5 W,   100 V：60 W / 30 W / 15 W / 

スクリュー・ターミナル付着脱可能ユーロブロック
IP55

VLS 5 VLS 7 VLS 15 VLS 30
周波数特性（-10 dB）
拡散（水平／垂直）
ユニット
最大SPL（Lo-Z ピーク）
インピーダンス

インピーダンス・トランスタップ

許容入力（平均 / ピーク）
コネクター
IPレーティング
寸法（H x W x D）
重量
付属品

130 Hz ～ 15 kHz
130° / 45°

5 x 3.5インチフルレンジドライバー
116 dB

Lo-Z, 70 V: 100 W / 50 W / 25 W / 12.5 W
 100 V: 100 W / 50 W / 25 W

120 W / 480 W

599 x 121 x 147 mm
8.2 kg

110 Hz ～ 14 kHz

７ x 3.5インチフルレンジドライバー
118 dB
12 Ω

150 W / 600 W

816.5 x 121 x 146 mm
10.0 kg

110 Hz ～ 35 kHz

 LF ７ x 3.5インチ / HF 8 x 1インチ
120 dB
 

200 W / 800 W

816.5 x 121 x 146 mm
10.5 kg

190 Hz ～ 35 kHz
130° / +3°～ -11°

 LF 14 x 3.5インチ / HF 16 x 1インチ
126 dB
6 Ω

400 W / 1600 W

1460.5 x 121 x 146 mm
20.0 kg

130° / +6°～ -22°

バリアストリップ
IP65

フライングブラケット, ウォールマウントブラケット, インプットパネルカバープレート

Lo-Z, 70 V: 150 W / 75 W / 37.5 W / 19 W / 9.5 W / 5 W 
100 V: 150 W / 75 W / 37.5 W / 19 W / 9.5 W
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VLS シリーズ パッシブコラムアレイスピーカー OCV シリーズ ペンダントスピーカー

VLSシリーズはIP65を取得した垂直軸の下方向にカバーエリアを拡張する非対称垂直拡
散機能「FAST™」を搭載したパッシブ・コラムスピーカーです。

OCVシリーズはTANNOY社の天井スピーカーや壁掛けスピーカーで好評であった同軸
ドライバーが設置が出来ない場所に吊り下げるペンダントタイプのスピーカーです。

   主な特徴 

■ IPレート IP55を持つ、耐UV、耐高温ABS素材を採用

■ 火災報知器および信号システム用安全スピーカーとして認証を持つUL1480を取得済

■ 最大2.7mの吊り下げを可能とするGripple®社ケーブル固定具付属で安全性を確保

■ 色：黒、白

   製品概要 

VLSシリーズはIP65準拠の堅牢性を備え、屋内外両用の設置に対応します。FAST™（FOCUSED ASYMMETRICAL SHAPING 
TECHNOLOGY）は「パッシブ・フィックスド・ステアリング」を採用することによりスピーカーの設置角度等を特に心配することなく迅速で簡
単にスピーカーを設置することができます。専用のウォールマウントブラケット及びフライングブラケットを付属。色は黒か白を選択できます。

取付金具（オプション）

VLS PAN/TILT BRACKET

VLS 5
VLS 7

VLS 15
VLS 30

OCV 6
OCV 8

146.0

175.0

121.0

1460.5

816.5

146.0
190.1

121.0

Ø260.0

382.1

399.5
423.2

445.5
492.6 465.7

Ø302.0

536

-22°

+6°

536

-22°

+6°

671

+3°

-11°

OCV 8OCV 6

OCV 6 OCV 8

VLS 7 / VLS 15

VLS 15

VLS 15VLS 7 VLS 30

VLS 30

周波数レンジ（-10 dB）
入力感度（1W @ 1m)
公称指向角
ユニット
最大SPL（Lo-Zピーク）
インピーダンス
インピーダンス・トランスタップ
許容入力（平均 / ピーク）
コネクター
IPレーティング
寸法
重量

60 Hz～30 kHz
88 dB
円錐 90°

LF 6インチ / HF 0.8インチ 
111 dB

60 W / 240 W

ベゼル径：260 mm ／長さ：423.2 mm
5.8 kg

50 Hz～30 kHz
90 dB
円錐 80°

LF 8インチ / HF 1インチ
114 dB

70 W / 280 W

ベゼル径：302 mm ／長さ：492.6 mm
8.2 kg

16 Ω
Lo-Z, 70 V：60 W / 30 W / 15 W / 7.5 W,   100 V：60 W / 30 W / 15 W / 

スクリュー・ターミナル付着脱可能ユーロブロック
IP55

VLS 5 VLS 7 VLS 15 VLS 30
周波数特性（-10 dB）
拡散（水平／垂直）
ユニット
最大SPL（Lo-Z ピーク）
インピーダンス

インピーダンス・トランスタップ

許容入力（平均 / ピーク）
コネクター
IPレーティング
寸法（H x W x D）
重量
付属品

130 Hz ～ 15 kHz
130° / 45°

5 x 3.5インチフルレンジドライバー
116 dB

Lo-Z, 70 V: 100 W / 50 W / 25 W / 12.5 W
 100 V: 100 W / 50 W / 25 W

120 W / 480 W

599 x 121 x 147 mm
8.2 kg

110 Hz ～ 14 kHz

７ x 3.5インチフルレンジドライバー
118 dB
12 Ω

150 W / 600 W

816.5 x 121 x 146 mm
10.0 kg

110 Hz ～ 35 kHz

 LF ７ x 3.5インチ / HF 8 x 1インチ
120 dB
 

200 W / 800 W

816.5 x 121 x 146 mm
10.5 kg

190 Hz ～ 35 kHz
130° / +3°～ -11°

 LF 14 x 3.5インチ / HF 16 x 1インチ
126 dB
6 Ω

400 W / 1600 W

1460.5 x 121 x 146 mm
20.0 kg

130° / +6°～ -22°

バリアストリップ
IP65

フライングブラケット, ウォールマウントブラケット, インプットパネルカバープレート

Lo-Z, 70 V: 150 W / 75 W / 37.5 W / 19 W / 9.5 W / 5 W 
100 V: 150 W / 75 W / 37.5 W / 19 W / 9.5 W
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ビーテック株式会社はベステックオーディオ株式会社のグループ会社です。


